
 

1 

VOLTALED

 

1 

VOLTALED

VOLTALED

La révolution lumineuse
Durable
Economique
Respectueuse
Chaleureuse

Changez le monde en lumière
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Lexique
Color Rendering Index (CRI) L’indice de rendu de couleur, ou IRC, est la capacité d’une source de lumière à 
restituer les différences entre couleurs du spectre visible. L’indice maximum Ra=100 correspond ainsi à une lumière 
blanche « idéale » telle que la lumière naturelle, tandis que l’indice minimum Ra=0 correspond à la lumière émise 
par une lampe monochromatique, telle qu’une ampoule à vapeur de sodium, qui ne permet aucune distinction des 
couleurs entre elles.

 
Le flux lumineux est la grandeur photométrique correspondant, dans le domaine de la radiométrie, à la puissance 
rayonnée (ou flux énergétique) par une source ou transitant d’une source vers un récepteur : c’est une quantité de 
lumière - par définition visible - par unité de temps. 

 
L’efficacité lumineuse d’un rayonnement se définit par le rapport entre son flux lumineux et son flux énergétique. 
L’unité de flux lumineux étant le lumen et l’unité de flux énergétique étant le watt, l’efficacité lumineuse s’exprime en 
lumen par watt (lm·W).

 
L’éclairement lumineux est la grandeur définie par la photométrie correspondant à la sensation 
humaine de l’éclairement

 
La température de couleur permet de déterminer la température (effective ou « virtuelle ») 
d’une source de lumière à partir de sa couleur. Elle se mesure en kelvins (unité du Système international dont le 
symbole est K).

 
Le facteur de puissance est une caractéristique d’un récepteur électrique. Pour un dipôle électrique alimenté en 
régime de courant variable au cours du temps (sinusoïdal ou non), il est égal à la puissance active consommée par 
ce dipôle, divisée par le produit des valeurs efficaces du courant et de la tension (puissance apparente). Il est toujours 
compris entre 1 et 0.
 
 
RGB signifie que la led peut émettre en Rouge Vert et Bleu (Red Green Blue)

1000

9500

9000

8500

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

Température  
de couleur

0 60 76 100Pauvre Bon Excellent

1 Lux

1 Lumen

MR11 G4 / MR16 Socket GU 5.3 / MR16 Socket GU 10. . . . .8
AR111 Socket GU 5.3 / G4 / G9 / Dalles de plafond. . . . . . . . . . . .9 
 
Rubans

SMS 5050 / Contrôleur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
 
 
Neons

Neons flexibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 



 

3 

VOLTALED

Tube LED T8

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

9 W 220V 3000k 700 lm 270° 54 led D26*H600mm 10051

18 W 220V 3000k 1400 lm 270° 108 led D26*H1200mm 10061

9 W 220V 6000k 770 lm 270° 54 led D26*H600mm 10052

18 W 220V 6000k 1500 lm 270° 108 led D26*H1200mm 10062

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

10 W 220V 3000k 800 lm 140° 72 led D26*H600mm 10011

20 W 220V 3000k 1600 lm 140° 144 led D26*H1200mm 10031

25 W 220V 3000k 2000 lm 140° 180 led D26*H1500mm 10041

10 W 220V 6000k 900 lm 140° 72 led D26*H600mm 10012

20 W 220V 6000k 1700 lm 140° 144 led D26*H1200mm 10032

25 W 220V 6000k 2100 lm 140° 180 led D26*H1500mm 10042

Courbe d’intensité Lumineuse T8 1,2m
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Lux Diagram

Beam Angle: H118.0 V115.1  Field Angle: H191.1 V183.5

150 5.0 21.28 16.66 15.72

10.0 5.32 33.31 31.44

15.0 2.36 49.97 47.16

20.0 1.33 66.62 62.88

25.0 0.85 83.28 78.60

30.0 0.59 99.93 94.31

35.0 0.43 116.59 110.03

40.0 0.33 133.24 125.75

45.0 0.26 149.90 141.47

50.0 0.21 166.56 157.19

Distance(m) E(lx) Dh(m) Dv(m)

Dv

Dh

YI JA
IE IA

    NOUVEAU PRODUIT  



 

4 

VOLTALED

Projecteur

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

10 W 220V 3000k 700 lm 140° 1 COB L115*W103*H72 20071

10 W 220V 6400k 800 lm 140° 1 COB L115*W103*H72 20072

20 W 220V 3000k 1400 lm 140° 1 COB L178*W150*H90 20081

20 W 220V 6400k 1700 lm 140° 1 COB L178*W150*H90 20082

30 W 220V 3000k 2100 lm 140° 1 COB L220*W190*H110 20091

30 W 220V 6400k 2400 lm 140° 1 COB L220*W190*H110 20092

50 W 220V 6400k 4000 lm 140° 1 COB L285*W230*H120 2010

100 W 220V 6400k 8000 lm 140° 2 COB L285*W379*H120 2012

150 W 220V 6400k 12000 lm 140° 3 COB L450*W320*H195 2013

Projecteur

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

10 W 220V RGB 700 lm 140° 1 COB L115*W103*H72 2014

20 W 220V RGB 1600 lm 140° 1 COB L178*W150*H90 2015

30 W 220V RGB 2600 lm 140° 1 COB L220*W190*H110 2016

LED 10-150w

RGB

VOLTALED
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Projecteur
Sensor

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

10 W 220V 6400k 800 lm 140° 1 COB L115*W103*H72 2018

20 W 220V 6400k 900 lm 140° 1 COB L178*W150*H90 2019

30 W 220V 6400k 2400 lm 140° 1 COB L220*W190*H110 2020

Courbe d’intensité Lumineuse Floodlight 30w
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Lux Diagram

Beam Angle: H111.8 V110.1  Field Angle: H137.0 V142.9

150 5.0 30.79 14.78 14.32

10.0 7.70 29.56 28.64

15.0 3.42 44.34 42.96

20.0 1.92 59.12 57.28

25.0 1.23 73.89 71.60

30.0 0.86 88.67 85.92

35.0 0.63 103.45 100.24

40.0 0.48 118.23 114.58

45.0 0.38 133.01 128.88

50.0 0.31 147.79 143.20

Distance(m) E(lx) Dh(m) Dv(m)

Dv

Dh

970

776

582

388

194
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	      Ecologique et durable : 
Changez facilement vos lampes !

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

12 W 220V 3000k 1050 lm 180° 30 led L60*H135mm 40331

12 W 220V 6000k 1200 lm 180° 30 led L60*H135mm 40332

7 W 220V 3000k 550 lm 180° 30 led L55*H106mm 40321

7 W 220V 6000k 600 lm 180° 18 led L55*H106mm 40322

3 W 220V 3000k 250 lm 180° 18 led L50*H85mm 40301

E27

12w A60 3w G50

E27 360°

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

4 W 220V 3000k 400 lm 360° 4 led L60*H104mm 40311

6 W 220V 3000k 600 lm 360° 4 led L60*H104mm 40312

4 - 6w A60

7w A55

    NOUVEAU PRODUIT : 

•	 Lampe LED filament 4W
•	 Design semblable à une incandescence
•	 Idéal pour remplacer des incandescentes, 40w=4w et 60w=6w 
•	 Angle de 360°
•	 Couleur de température blanc chaud 3000K
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E14

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

4 W 220V 3000k 400 lm 180° 9 led L37*H102mm 50341

4 W 220V 6400k 440 lm 180° 9 led L37*H102mm 50342

E14 360°

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

2 W 220V 3000k 200 lm 360° 2 led L35*H118mm 50351

2 W 220V 6400k 220 lm 360° 2 led L35*H118mm 50352

2 W 220V 3000k 200 lm 360° 2 led L35*H142mm 50361

2 W 220V 6400k 220 lm 360° 2 led L35*H142mm 50362

2 W 220V 3000k 85 lm 360° 16 led L25*H63mm 130631

2 W 220V 6400k 90 lm 360° 16 led L25*H63mm 130632

T25

4w C35

2w C35
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MR11 G4

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

2 W 220V 3000k 110 lm 24° 1 led D32*H51mm 100531

2 W 220V 6000k 110 lm 24° 1 led D32*H51mm 100532

3.5 W 12V AC/DC 3000k 200 lm 36° 3 led D32*H51mm 100501

3.5 W 12V AC/DC 6400k 220 lm 36° 3 led D32*H51mm 100502

2w 3.5w 

MR16 Socket GU 5.3

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

3 W 12V AC/DC 3000k 250 lm 110° 60 led D50*H54mm 70401

3 W 12V AC/DC 6000k 300 lm 110° 60 led D50*H54mm 70402

6 W 12VAC 3000k 450 lm 40° 7 led D50*H55mm 70411

6 W 12VAC 6000k 500 lm 40° 7 led D50*H55mm 70412

3w 6w

MR16 Socket GU 10

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

3 W 220V 3000k 250 lm 110° 60 led D50*H58mm 60371

3 W 220V 6000k 250 lm 110° 60 led D50*H58mm 60372

6 W 220V 3000k 450 lm 40° 7 led D50*H58mm 60381

6 W 220V 6000k 500 lm 40° 7 led D50*H58mm 60382

6 W 220V 3000k 450 lm 40° 7 led D50*H58mm 60391

6 W 220V 6000k 500 lm 40° 7 led D50*H58mm 60392

3w 6w + Dimmable 3000k
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AR111 Socket GU 5.3

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

13 W 12VAC 3000k 700 lm 36° 6 led D111*H58mm 80421

13 W 12VAC 6400k 770 lm 36° 6 led D111*H58mm 80422

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

2 W 220V 3000k 150 lm 270° 1 led D14*H47mm 90451

2 W 220V 6000k 160 lm 270° 1 led D14*H47mm 90452

2 W 220V 3000k 150 lm 270° 1 led D14*H47mm 110541

2 W 220V 6000k 160 lm 270° 1 led D14*H47mm 110542

G4 / G9

2w 2w

Dalles de plafond

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions Code

40 W 220V 4000k 3000 lm 140° 180 led L600*W600*H170 140631

40 W 220V 6400k 3200 lm 140° 180 led L600*W600*H170 140632

40 W 220V 4000k 3000 lm 120° 180 led L300*W1200*H170 140641

40 W 220V 6400k 3200 lm 120° 180 led L300*W1200*H170 140642
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Ruban

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions IP Code

14W 12VDC Blanc 900 180° 60 10mm 20 3022

14W 12VDC Blanc W 720 180° 60 10mm 20 3023

14W 12VDC Rouge 240 180° 60 10mm 20 3024

14W 12VDC Vert 420 180° 60 10mm 20 3025

14W 12VDC Blue 300 180° 60 10mm 20 3026

14W 12VDC Jaune 280 180° 60 10mm 20 3027

14W 12VDC RGB R250 G490 B380 180° 60 10mm 20 3028

14W 12VDC RGB R200 G420 B300 180° 60 10mm 65 3029

14W 12VDC RGB R210 G420 B300 180° 60 10mm 68 3030

Lumineux et harmonieux :
Changez d’une simple ligne votre point de vue !

Image Puissance Voltage Poids Courant Dimensions Contrôle Code

72-144W 12V-24V 75gr 3*2A L61*W35*H22mm 24 boutons RC01

72-144W 12V-24V 85gr 3*2A L61*W35*H22mm 44 boutons RC02

144-288W 12V-24V 215gr 3*4A L128*W64*H25mm 18 boutons RC03

72-144W 12V-24V 85gr 3*4A L61*W35*H22mm 18 boutons RC04

144-288W 12V-24V 190gr 3*4A L128*W64*H25mm 24 boutons RC05

144-288W 12V-24V 230gr 3*4A L128*W64*H25mm APP RC06

72-144W 12V-24V 55gr 3*2A L40*W12*H4mm 20 boutons RC07

SMD 5050

Ruban
Contrôleur
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Image Description Code

 
Alimentation AC220V, 50 M/1unit (IP)

 
16088

 
Connecteur - avec Pins

 
16089

 
Connecteur L avec Pins

 
16090

 
Connecteur T avec Pins

 
16091

 
Profilé en aluminium

 
16092

 
Connecteur + avec Pins

 
16093

 
Bouchon 

 
16094

 
Tube thermorétractables pour une meilleure 

étanchéité (transparent)

 
16095

 
PVC channel, 3cm

 
16096

 
Aluminum channel, 1m 

 
16097

Neon Flexible

Puissance Voltage T Couleur Flux lumineux Angle Qty LED Dimensions IP Code

3.5-4.6W/M 220V Blanc froid 1600lm/M 120° 100 26*13*16mm 68 16081

3.5-4.6W/M 220V Blanc chaud 1400lm/M 120° 100 26*13*16mm 68 16082

3.5-4.6W/M 220V Rouge 1200lm/M 120° 100 26*13*16mm 68 16083

3.5-4.6W/M 220V Vert 800lm/M 120° 100 26*13*16mm 68 16084

3.5-4.6W/M 220V Jaune 700lm/M 120° 100 26*13*16mm 68 16085

3.5-4.6W/M 220V Violet 900lm/M 120° 100 26*13*16mm 68 16086

3.5-4.6W/M 220V Bleu 900lm/M 120° 100 26*13*16mm 68 16087

Esthétique et créatif :
Vos envies changent sans aucune limite !



VOLTALED 
Changer le monde,
Changer d’éclairage !  
L’éclairage leds est respectueux de l’environnement  
et vous permet de réduire les coûts de votre facture énergétique. 
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Vous désirez obtenir un prix ?
N’hésitez pas, prenez dès maintenant contact avec nous :  
Rue du Chimiste 34-36 B-1070 
Anderlecht, Bruxelles, Belgique
Téléphone : 02/80.89.133
Email : info@voltaled.be 
Website : www.voltaled.be 

Nous disposons d’un entrepôt européen centralisé et nous sommes en mesure de livrer en 2 semaines porte  
à porte toute quantité et produits commandés par nos partenaires. 


